附件1
[bookmark: _GoBack]重庆市开州区妇幼保健院教学一体机参数
一、显示屏参数要求：
▲1.尺寸：≥65英寸；DLED背光，闪烁等级≤-65dB（60Hz），无可察觉的闪烁；分辨率：≥3840*2160；显示比例：16:9；水平与垂直可视角度：≥178°。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
2.采用≤3mm厚防眩光钢化玻璃，全贴合工艺，玻璃表面硬度≥9H，莫氏硬度≥8级，透光率≥95%，雾度≤5%，钢化玻璃与液晶面板之间无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移。
3.亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机支持1.07B(10bit)色深；灰阶分辨等级为256级，达到A级屏幕。
★4.护眼设计：整机采用直流无频闪DC调光技术，使用低蓝光护眼LED灯；支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式；开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射。（提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
二、整机规格参数要求：
1.整机采用一体化设计，外部无可见的内部功能模块连接线；全金属背板，采用弧形边角设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.自带嵌入式操作系统，系统版本不低于Android 14，CPU≥4核，GPU≥2核，系统内存≥4GB，存储容量≥64GB。
3.整机前置≤1颗多功能物理按键，支持一键亮熄屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。
4.前置接口种类及数量：USB3.0≥3路， Type-C接口≥1路，HDMI输入≥1路。
5.侧置接口种类及数量：USB3.0≥1路，TouchUSB≥1路，OPS接口≥1路，HDMI输入≥2路，LINE OUT≥1路，LINE IN≥1路，以太网口RJ45≥1路，RS232≥1路。
★6.整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置二腔四驱大音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥30W，全频扬声器≥30W，总额定功率≥60W。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
▲7.麦克风：内置≥8阵列麦克风，拾音距离≥14米，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
▲8.内置摄像头：内置≥5000万像素摄像头，支持拍摄≥8192x6144分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
9.WiFi和蓝牙：内置双WiFi和蓝牙，配置不低于WiFi6*1、WiFi5*1、蓝牙5.2，支持兼容蓝牙鼠标、键盘、音箱、耳机等。
10.NFC传屏：支持通过带有NFC模块的手机、平板，触碰大屏的NFC模块，即可实现手机、平板与大屏的连接，同步画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
★11.支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式可七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置，用于声音设备的快速调整初始化。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
★12.整机支持色觉优化模式，提升对色弱、色盲人群的色彩感知度，包含红/绿滤镜、绿/红滤镜、蓝/黄滤镜、灰度模式四种选项，支持在Windows、Android 和国产化系统下全通道运行。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
13.熄屏节能：整机支持一键关闭和开启液晶屏背光，在关闭背光模式下支持音频播放，可通过遥控器、物理按键、触碰屏幕等不少于3种方式唤醒屏幕。
14.信号源自动识别：支持外接HDMI信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。
15整机在投屏时支持独享屏幕和勿扰开关，打开独享屏幕后，投屏画面独占全屏，其他小屏无法投屏使用独享屏幕；勿扰开关开启后，其他投屏人员无法再投屏。
16.一网通：支持嵌入式操作系统下的网络和无线投屏共享给OPS使用。
17.设置项加锁：支启动该功能后，无法进行设置操作，需要给出对应解锁方式，才能进行菜单设置。
18.OTA升级：整机支持自动升级和手动升级两种模式；具备OTA升级功能。
三、触控参数要求：
★1.触控方案：采用红外触控技术，Windows、安卓和国产化系统等系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触摸分辨率≥32768×32768；书写定位精度：±0.1mm，最小触摸物体直径≤2mm。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
2．触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态。
▲3.整机支持三级及以上触控识别能力，实现笔尖书写、笔帽擦除、手掌大面积擦除，笔帽可设置为荧光笔、精细擦除和选择，回归自然擦写习惯。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
四、整机系统功能要求：
1.安卓主界面：主页显示支持至少4种卡片式类型样式，用户可选择卡片的替换和移动，安卓主界面支持显示日期（月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度），安卓主界面应用支持自定义设置，整机内置不少于20种应用；界面支持WiFi和热点开关状态、麦克风和相机状态；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到电脑系统。
2.欢迎页：支持插入文本、图片、背景、音乐和视频，支持更换文字模板和背景图，提供10套模板，可自定义模板。支持调起文件管理器弹窗，选择图片替换原有页面背景，替换背景图片等比缩放到屏幕全屏显示。
▲3.主控快捷菜单：无须任何实体按键，支持在任意信号源通道下、屏幕的任意位置通过多指调取中控菜单，功能至少包括：返回、主页、批注、设置、音量+、音量-、信号源、电脑、截图等。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件))
▲4.侧边栏功能：侧边栏支持选择返回、主页、任务视窗、电脑、批注、截图、半屏显示、信号源、录屏、相机、触控锁、日历、计时器、计算器、投票器、倒计日、聚光灯、放大镜、文件快传、Wifi、热点、摄像头、麦克风、蓝牙、分屏等，同时支持快速调节音量和显示亮度，侧边栏支持开启/隐藏功能，隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
5.文件管理：嵌入式操作系统下具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选中文件可通过二维码的方式进行分享发送。
6.移动端无线传屏支持Android/iOS手机/PAD与整机双向互动，具有镜像投屏、反向投屏、无线摄像头、智能遥控功能，支持将手机/PAD（Android、IOS系统）的实时画面、图片、视频、音乐、文档传输到大屏，支持通过手机控制大屏。
7.整机预置提供会议语音助手应用，可分角色会议纪要、实时语音翻译、语音转写（识别率≥95%）、实时语音字幕、勿扰模式；生成的会议记录中区分角色，会议结束即可成稿；支持通过无线传屏共享PPT时，把当前的文档资料与转写的文字进行一一对应。
8.智能管家：提供至少六个功能入口：清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置等。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测。
9.多窗协作：整机支持从侧边栏快速启动分屏功能，进入分屏状态（支持分屏应用列表显示供选择），启动白板不打断不遮挡原有全屏应用，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件、图片、浏览器等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。
★10.安全与权限：整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、本机账号管理锁、一键还原锁、恢复出厂锁9个功能进行权限设置，权限管理方式有两种：人脸信息、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。(提供具有CMA或CNAS资质认定的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件)
11.应用商店：整机系统内置应用商店，方便用户在整机上能够方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理，内置不少于10种常用软件下载。
12.嵌入式操作系统下白板功能要求：
1) 支持白板主界面白/红/黄三种常见颜色一键选择，同时预置8种常用画笔颜色选择，1种用户自定义颜色；支持白板主界面快速画笔切换选择、擦除、插入、撤销、恢复、打开、导出、设置、退出功能；插入功能支持图片、图形、表格、工具、便签。
2)支持笔锋开关、多人书写开关、智能图形开关、标准字选项开关。
3)手写体转标准体：支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁。
4)智能协作便签：支持多个标签模板用户自选；智能协作便签，大屏和手机端互动编辑上传，支持页面预览功能。
5)智能图形识别：白板软件支持图形识别，图形至少包括：方形、圆形、椭圆形、三角形、箭头、线段等。
6)支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容进行选定，选中目标后，支持颜色调整、删除、复制、换页 (选中目标移动到选的页面)等操作。支持5种背景色的选择，支持导入自定义的背景。
7)表格绘制：支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。
8)支持会议纪要可以同时保存原文件和PDF文件格式；同时，会议纪要支持再编辑，支持一键发送至外部存储或者邮箱，支持通过扫码方式分享。
9)支持个人网盘分享，会议纪要和整机文件通过个人网盘进行分享。
10)支持本地文件及读取的外部存储文件在无外网环境下通过二维码分享。
11)手势操作：支持对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游。
12)支持白板内容跨页面复制，跨页编辑，书写无边界。
三、OPS电脑参数：1. CPU不低于第12代i5的intel系列CPU； 内存不低于：8G ；硬盘不低于：256G SSD；内置WiFi6无线网卡：支持IEEE 802.11ax标准；内置网卡：10M/100M/1000M；
2.OPS结构设计支持防插反，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口（其中USB3.0≥4个）， 1个HDMI视频输出接口，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
3.出厂预置Windows10正版操作系统
四、1、液晶电视移动支架（又称平板电视移动支架，一体机移动支架，电视移动手推车，等离子支架，视频会议移动手推车，液晶电视落地支架，数字电视移动支架等）是一款针对高端视频会议设备系统的硬件设备
2、可应用在网络视频会议、协同办公、在线培训、远程医疗、远程教育等各个方面，能广泛应用于政府、军队、企业、IT、电信、电力、教育、医疗、证券、金融、制造等各个领域。 
3、产品主体结构应采用铝合金材质，可用于放置进行演示的液晶电视、等离子电视、监视器、一体机电脑等显示电子设备；
4、产品高度应可调节；
5、产品应采用内置走线装置，解决了走线烦脑；
6、产品应采用SPCC高强度底座，推车可全方位移动，后轮带刹车。
五、产品整体质保三年。
